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     使用说明书
 INSTRUCTIONS


亲爱的用户：
感谢您选用Noah-PERGPS系列GPS终端定位系统，
本设备通过注册连网，将使您获得“Noah-PERGPS”

定位服务中心或“Noah-PERGPS”授权指定的产品
代理商提供以下全部或部分服务(具体根据当地代理
商而定):
                                                      目录 

                                          Noah-PERGPS      

                                                        Noah-PERGPS设备使用方法
                                                        主要技术指标               

                                                        售后服务

Noah-PERGPS系列GPSONE产品功能简介                  Noah-PERGPS系列设备安装
                                     安装方法及步骤
1. 开箱检查
打开包装,按照清单,核对产品型号是否正确,并检查配件是否齐全.设备清单如下:

(1).主机(终端设备);

(2).使用说明书
(3).电源连接线 

(4).充电器
(5).耳机（C型）
Noah-PERGPS设备使用方法

注意事项:

本章节描述的一些内容只针对本产品,正确完成安装后,方可进行调试工作,请按照以下顺序进行调试:

开机：关机状态连续按键两秒，LED红绿灯交替闪烁，正常情况下约20秒入网成功；
      待机状态下，终端LED熄灭。为了测试终端是否处于开机状态，可轻按开机键一次，红色LED
亮一次，表示
      处于开机状态。
      注意：启动过程中，如红绿交替闪烁结束后转为绿灯闪烁五次，结束后亮红色灯，并关机。属于SIM读卡故障，一般为未插卡、卡接触不良、卡损坏或者机器故障。
关机：开机后，连续按住按键听到第二声响声，放开按键，即可自动关机；
      注意：如需要取出电池，请先使用关机键关机，再取出电池。
充电：请在关机状态下使用专用充电器进行充电，充电时红色LED常亮，充满后熄灭。
注册：在使用本机报警与监听功能之前，必须对终端进行注册：
用管理中心号码（本终端只接受中国移动或中国联通手机号码作为管理中心号码，如13388888888）发送“100”到终端，终端将把133********作为信息上报地址号码，并返回短信息,表示注册成功。格式如下：
100OK,133********, 031, 5

         管理号码,信号强度,电池容量

以上各数字分别表示为：成功标志,管理号码,信号强度,电池容量
电压级别   2 = 3.0-3.4V

                 3 = 3.4-3.6V

                 4 = 3.6-3.8V

                 5 = > 3.8V
          注：本机的部分回复短信息均含有信号强度与电池电量信息
监听： 用管理中心号码拨打终端号码，即可监听。结束监听请挂机；
       
若终端SIM卡未开通来电显示功能，请编辑“1140”发送给终端号码，可实现任意号码呼入监听。编辑“1141”恢复监听号码识别功能（即只有管理中心号码才能监听）。
报警： 连续按报警键听到第二声响声，放开按键，即开始报警。若放开后LED 不常亮，而是闪烁三次即熄灭，表示未注册，请重新注册；
短信发送成功后，红色LED熄灭，绿色LED“亮—灭”。终端将向管理中心号码发送短信：“SOS”，表示报警。
定时工作设置：可以设置两个定时工作时段。出厂时默认为非定时控制模式。

第1个定时工作时段：用管理中心号码发送“1161AABB”（AA代表开机时间，BB为关机时间，均为24小时格式，如发送11610816，代表每天上午8点开机，下午16点关机。注意：24点应表达为00点）。设置成功，终端返回“116OK”；

      设置完成自动启动该时段定时控制，下列指令可以进行该控制的开关：

      开启=11711；关闭=11710。

第2个定时工作时段：用管理中心号码发送“1162CCDD”（CC代表开机时间，DD为关机时间，均为24小时格式，如发送11621822，代表每天18点开机，22点关机）。设置成功，终端返回“116OK”；

      注意：不要使两个时段重叠，否则第2个时段将失效。如设置为11610815，11621420，则终端只进行11610815的控制。

      设置完成自动启动该时段定时控制，下列指令可以进行该控制的开关：

      开启=11721；关闭=11720。

定时工作短信息提示设置：本机默认为发送短信息提示。 

停止发送提示，发送1180；恢复提示，发送1181即可。

开关机声响设置：  有声响，发送11821；无声响，发送11820。

      注：1，定时工作状态不影响手动开关机的操作。

     2，由于检测时间间隔的原因，定时控制未必在整点时刻进行，可能会延时几分钟，属正常现象。

          3，请不要在控制时刻执行相反的操作，否则终端会自动恢复控制状态。11610815，11621420，则终端只进行11610815的控制。
自定位查询GPS数据：可发送“120”，通过短信方式查询终端的GPS数据。终端接收120指令后，进行自定位，然后以短信方式向管理号码返回GPS定位数据。格式如下：
       120OK

       GPS:39.957170,116.276890,12/14/2007 16:20:35

              纬度      经度      日期    时间

以上各数字分别表示为：成功标志,纬度,经度,日期,时间
备注：手机接收到“经度”和“纬度”后，请登录“诺亚GPS定位服务平台”跟踪查看目标所在位置，登录网址如下：
http://www.nuoyakeji.cn/

删除已注册的管理中心号码：为防止意外删除管理中心号码，请按以下步骤操作
关机后取出电池；按住开机建；装入电池，红色LED“ 亮—灭”后，绿色亮起时，放开开机键，并立即按住报警键，在红色LED闪烁结束并亮绿色时，放开报警键，删除成功。
                          取出电池重新装入即可。
语音拨号使用方法： 

1. 设置预存手机号码管理号码时，向发送“100”即可成功预存第一个号码，向发送“1121*手机号码#”即可成功预存第二个手机号码。
2. 拨打电话时，如要拨打第一个号码，连续按报警键1秒听到“嘀”一声响后放开，即成功拨打第一个电话号码；拨打第二个号码时，连续按住关机键1秒听到“嘀”一声响后放开，即成功拨打第二个电话号码。（注：在主动拨打电话时，按任意键可结束通话。）
3. 接听电话时，听到来电铃声，按耳机接听键，即可接听电话。
主要技术指标

Noah-PERGPS型微型移动定位终端采用CDMA/GPSONE 或GSM、GSM+GPS 定位模式，能够实现对移动目标的跟踪定位。具有定位、监听、报警，接打电话以及低压提示等功能。
     该终端可广泛适用于对老人、儿童、服务人员、宠物等移动目标的监控；也可用于贵重物品跟踪、车辆防盗、物流等领域。采用美国高通公司的GPSONE定位技术，支持中国联通CDMA2000-1X网络。其主要技术指标与功能如下：
· 采用工业级CDMA&GPSONE通信模块，支持CDMA2000-1X网络；
· 使用联通CDMA  3V  UIM卡；
· 使用频段：发射824.640 – 848.370 MHz；
· 接收频段：869.640 – 893.370 MHz；
· 接收灵敏度：< -105dBm /FER<0.5 %；
· 发射功率：200mW/23dBm；
· GPSONE 专用双频天线；
· 支持网络侧第三方定位；
· 一键报警；
· 高灵敏度监听；
· 锂电池（1050MAH）供电，低功耗模式下待机时间不低于120 小时；
· 电池低压短信报警（低于3.5V报警，短信显示BATLOW）；
· 充电电源：DC5V/1000MAH；
物理特征：
· 外观尺寸：65MM X 42MM X 16.5MM
售后服务                   


1.本产品自安装之日起，享受规定的免费保修服务。保修期内属非人为因素或产品质量问题造成产品损坏、无法使用等问题，请及时与诺亚科技或诺亚科技授权代理商、运营商联系，并提供购买单据，诺亚科技相关服务人员为您的产品进行免费维修。
2.保修期满后，产品的故障，损坏等问题，诺亚科技相关服务人员亦负责维修，但需收取维修及更换原件的材料成本费。
3.诺亚科技相关服务人员对用户自行拆开的产品不给予维修。
4.保修期满后，诺亚科技相关服务人员仍免费为用户提供解答疑问的服务，包括购买指导，使用方法，安装产品等咨询服务。
版权


本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护，除非本公司的书面授权，任何组织或个人不得以任何形式或手段对整个说明书或部分内容进行复制和转载。











Noah-PERGPS系列多功能车载定位终端设备是采用美国高通公司的GPSONE定位技术,支持中国联通CDMA2000-1X网络.智能自动化控制技术、防盗防抢的报警技术,能够为老人，小孩，宠物，车辆等提供多项服务.








在Noah-PERGPS系列定位产品伴随您的日子里,您将会切身体会到本公司系列产品卓越的性能和优良的品质.为了让您尽快掌握使用本产品的方法并最大限度发挥其性能,我们特别为您制作了此说明书,主要向您介绍了本产品的主要功能、应用范围、使用维护常识以及我公司的售后服务等,请您妥善保管此说明书,以备不时之需.


在使用本产品的过程中,无论您遇到操作问题,还是需要专业的维护,都能迅速得到满意的答复,并将可能出现的不便减少到最低限度.您也可以致电我公司客户服务中心,您将会得到满意而专业的帮助.


再一次感谢您选购我公司的产品!








   本使用说明书内容随产品的功能升级而更新, 北京诺亚科技有限公司保留更新或修改此说明书的权利,敬请知悉!
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